
Qualité - Fiabilité 
Sécurité & Tranqulité

Isoler & Protéger

* Panneaux couverture
* Panneaux bardage
* Panneaux frigorifique
* Panneaux bardage vis caché
* Profils nervures TR40
* Tôle nervurée TR35
* Tôle Cintrée
* Accesoires de finitions
* Accessoires pvc -chambres froides
* Polyester renforcé avec de la fibrre de verre
* Panneau translucide PROFIL TN40
* Profils de Facade
* Polyester renforcé Profil TN40/TR35
* Tôle Cintrée
* Profils de facade
* Manutention et entreposage
* Couleurs (rals) disponible



PANNEAUX COUVERTURE

Ethanchéité des rives :
Le panneau sandwich de couverture présente une nervure male
( avec mousse ) et une nervure femelle ( sans mousse ) permettant 
un assemblage par emboitement . La nervure male est  fermée par 
une bande adhésive , et la nervure femelle d'un joint d'étanchéité 
à l'air, ou d΄une bande adhévise.
Tolérances sur panneaux :
- Sur épaisseur ± 3mm     - Sur largeur ± 3mm
- Sur longueur ± 5mm      - Sur équerrage + 5mm
Classement de réaction au feu : M2 standard,
(M1 sur commande)
Revetement / Recouvrement :
Parement externe  : Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester 
teinté ( voir nuancier ) .
Parement interne : Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester 
teinté ( voir nuancier ) .
Débord en base de pente ou recouvrement transversal :
Le parement interne positionné à une distance variante de 80 à 
250 mm de l'extrémité, est réalisable en usine. dans  ce cas, il est 
nécessaire de préciser le type « droit » ou « gauche » selon le sens 
de pose imposé par les vents dominants ( voir ci dessous ) .
Sens des panneaux : Les panneaux de couverture sont désignés 
en fonction de leur  situation sur l'ouvrage et par rapport à la 
direction des vents dominants. Un panneau est de type droit si la 
nervure de la rive longitudinale femelle venant en recouvrement 
est à la droite du panneau lorsqu'on est debout sur la couverture 
en regardant le faitrage . Il est de type gauche dans le sens 
inverse.

Ep.
( Epaisseur ) mm :
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Epaisseur nominale du panneau mmK

30 35 40 50 60

30 35 40 50 60

CHARGE UTILE
UNIFORMEMENT
REPARTIE

Kg/m2 daN /m2

2

2

Entraxe Max cm Entraxe Max cm

Coefficient d'isolation thermique

Réf : LABORATOIRE ZOUYED
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Applications :
Les panneaux sandwichs de couverture sont utitisés pour: 
- Batiments industriels et modulaires.
- Les ateliers de production.
- Les entrepots.
- Les centres commerciaux.
- Les complexes sportifs.
- Les ensembles scolaires et universitaires.
ainsi que dans toute autre construction nécessitant une isolation 
thermique. l'utilisation des panneaux sandwich de couverture pour 
les piscines et les chambres froides positives demande une étude 
particulière.
Le panneau sandwich de couverture représente un élément 
autoportant remplissant simultanément  les fonctions de 
couverture et d'isolation thermique. Il associe deux parements 
d'acier revetu, au moyen d'une ame en mousse polyuréthane rigide.
Pour certaines utilisations, et pour les petits budgets nous 
vous proposons le panneau couverture léger et économique
( long :  12 ML)
Definitions / normes :
Identification de l'acier : Nuance  DX51D
Parement externe :
- Profil type 4.40.1000T
- Epaisseur : 0,5 mm  à  0,75 mm et 0.4 mm pour les panneaux 
légers
Parement interne  :
- Profil à nervuration en faible profondeur
- Epaisseur : 0,4 mm à  0,75 mm et 0,3 mm pour les panneaux 
légers
Ame isolante : 
Mousse polyuéthane rigide sans CFC ( avec du N-Pentane ) 
injectée en continu entre deux parements métallique.
- Masse volumique : 40 Kg/m3 ± 5kg
- Conductivité thermique : 0,022 W/m. C°



Cavalier

Rondelle d'étanchéité
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Cavalier
Rondelle d'étanchéité

Schéma de fixation panneau couverture

La pose des panneaux sandwichs :
Découpe des panneaux :
Pour le découpage des panneaux, il est recommandé d'utiliser une scie sauteuse électrique à lame d'acier. Afin d'obtenir 
un bon résultat, il est  nécessaire de découper le long d'un guide. Les limailles sont à éliminer immédiatement .

Fixation des panneaux :
Les panneaux doivent être fixés au sommet de chaque nervure sur deux , décalée 
sur chaque panne intermédiaire. Lors de la pose, les panneaux doivent etre bien 
sérrés sur la partie longitudinale afin que le joint d�étanché à l΄air remplisse sont 
effet. Il est recommandé d΄utiliser un joint d΄étanchéité à l΄air avec une face 
adhésive sur les faces .

Entretien des panneaux sandwichs :
* L� entretien normal comporte notamment :
* L� enlèvement périodique des feuilles, herbes, moussees et autres dépôts ou objets étrangers ;
* le maintien en bon état des évacuations d�eaux pluvailes
* s�il y a lieu, le maintien en bon état de la ventilation de la sous-face de la couverture

PANNEAUX COUVERTURE
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PANNEAUX BARDAGE - PANNEAUX FRIGORIFIQUE

APPLICATIONS:
Les panneaux sandwichs bardage & frigorifique sont utilisés pour:
-les ateliers de production. 
-les entrepôts.
-les bâtiments industriels & modulaires.
-les centres commerciaux. 
-les complexes sportifs. 
-les ensembles scolaires et universitaires. 
-les chambres froides.
ainsi que dans toute autre construction nécessitant une isolation 
thermique. L'utilisation des panneaux sandwichs bardage pour les 
piscines et les chambres froides demande une étude particulière. 
Le panneau sandwich bardage & frigorifique représente un 
élément autoportant remplissant simultanément les fonctions de 
bardage verticale et d'isolation thermique. Il associe deux 
parements d'acier revêtu, au moyen d'une âme en mousse polyuré-
thane rigide. 
DEFINITIONS / NORMES: 
Identification de l'acier: Nuance , DX51D
- Profil à nervuration de faible profondeur, de type lisse n'a pas de 
nervuration
- Epaisseur: 0,4mm à 0,75mm et ( 0,3 sur commande )
Ame isolante: Mousse polyuréthane rigide sans CFC (avec du 
N-Pentane) injectée en continu entre les deux parements 
métalliques. 
- Masse volumique: 40 kg/m3 ±5kg
- Conductivité thermique : 0,022 W/m. °C
Etanchéité des rives: Les panneaux bardages & frigorifiques 
présentent une rive mâle et une rive femelle permettant un assem-
blage par emboîtement. Les nervures mâle et femelle sont 
fermées par une bande adhésive. Tout les panneaux bardages et 
frigorifiques sont munis sur la nervure femelle d'un joint
d'étanchéité à l'air, ou d’une bande adhésive, leurs parements 
prélaqués sont protégés par un film adhésif à retirer à la pose. 
Tolérances sur panneaux:
- Sur épaisseur ± 3mm. - sur largeur ± 3mm -
- Sur longueur ± 5mm. - sur équerrage ± 5mm 
Classement de réaction au feu: M2 standard,
(M1 sur commande) 

Ep. ( Epaisseur ) mm : 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80
Ep

1000

Ep. ( Epaisseur ) mm : 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80
Ep

1000

Ep. ( Epaisseur ) mm : 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Ep

1000

Ep. ( Epaisseur ) mm : 100 - 120 - 150 - 180 - 200

Ep

1000

REVETEMENT: 
Parement externe:  -Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester 
teinté (voir nuancier)
Parement interne : -Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester 
teinté (voir nuancier) 

Emboit . panneau bardageEmboit . panneau bardage
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PANNEAUX BARDAGE - PANNEAUX FRIGORIFIQUE

W/m  K
Kcal/m h C°

Epaisseur nominale du panneau mmK

2

2

Epaisseur du panneau mm
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0,57

0,56
0,49

0,50
0,44
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0,30

0,26
0,23

0,21
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0,11
0,09
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435
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535
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735
680
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575
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805
740
685
640
605

975
865
800
735
675
630

1035
920
855
775
700
650
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245
220
205
185

295
275
255
235
215

325
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280
265
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350
330
310
290
260
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380
340
305
290

400
460
420
358
370

430
540
500
438
450

470
610
570
508
520

690
671
630
560
580

715
696
385
580
605

730
716
415
600
625156160
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255
240
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300
285
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255
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340
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395
435
410
385
370

425
520
485
460
435

455
605
565
535
510

490
680
635
600
575

525
740
685
640
605

550
800
735
675
630

30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200

Epaisseur du panneau mm
CHARGE UTILE
UNIFORMEMENT
REPARTIE

Kg/m2 daN/m2 Entraxe Max cm Entraxe Max cm

Coefficient d'isolation thermique :
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PANNEAUX BARDAGE - VIS CACHÉ

APPLICATIONS:
Les panneaux sandwichs panneaux vis caché sont utilisés pour:
-les ateliers de production. 
-les entrepôts.
-les bâtiments industriels & modulaires.
-les centres commerciaux. 
-les complexes sportifs. 
-les ensembles scolaires et universitaires. 
-les chambres froides.
ainsi que dans toute autre construction nécessitant une isolation thermique. L'utilisation des panneaux sandwichs vis caché pour les 
piscines et les chambres froides demande une étude particulière. Le panneau sandwich vis caché représente un élément autoportant 
remplissant simultanément les fonctions de bardage verticale et d'isolation thermique. Il associe deux parements d'acier revêtu, au moyen 
d'une âme en mousse polyuréthane rigide. 
DEFINITIONS / NORMES: 
Identification de l'acier: Nuance DX51D
- Profil à nervuration de faible profondeur, de type lisse n'a pas de nervuration
- Epaisseur:  0,4mm à 0,75mm.
Ame isolante: Mousse polyuréthane rigide sans CFC (avec du N-Pentane) injectée en continu entre les deux parements métalliques. 
- Masse volumique: 40 kg/m3 ± 5 kg
- Conductivité thermique : 0,022 W/m. °C
Etanchéité des rives: Les panneaux vis caché présentent une rive mâle et une rive femelle permettant un assemblage par emboîtement. Les 
nervures mâle et femelle sont fermées par une bande adhésive. Tout les panneaux vis caché sont munis sur la nervure femelle d'un joint 
d'étanchéité à l'air; leurs parements prélaqués sont protégés par un film adhésif à retirer à la pose. 
Tolérances sur panneaux:
- Sur épaisseur ± 3mm. - sur largeur ± 3mm -
- Sur longueur ± 5mm. - sur équerrage ± 5mm 
Classement de réaction au feu:  M2 standard, (M1 sur commande)  

W/m  K
Kcal/m h C°

Epaisseur nominale du panneau mm

2

2

Epaisseur du panneau mm
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260
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265
250
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405
360
335
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545
490
450
420
395
375
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570
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640
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525
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0,56
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735
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735
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Epaisseur du panneau mm
CHARGE UTILE
UNIFORMEMENT
REPARTIE

Kg/m2 daN/m2 Entraxe Max cm Entraxe Max cm

REVETEMENT: 
Parement externe:  -Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester teinté (voir nuancier)
Parement interne : -Galvanisé ou galvanisé prélaqué polyester teinté (voir nuancier) 

Coefficient d'isolation thermique :

Emboit 1 . panneau bardage -  Vis caché

05

Emboit 2 . panneau bardage -  Vis caché

Ep

1000

Ep. ( Epaisseur ) mm :  30 - 35 - 40 - 50 - 60

Ep

1000

Ep. ( Epaisseur ) mm :  30 - 35 - 40 - 50 - 60



APPLICATIONS:
Les profils nervurés sont utilisés en couverture sèche ou en 
bardage pour :
-les ateliers de production. 
-les bâtiments tertiaires.
-les centres commerciaux.
-les bâtiments industriels.
-les entrepôts agricoles.
-les habitations. 

DEFINITIONS / NORMES: 
Identification de l'acier: Nuance  DX51D
-Acier galvanisé prélaqué en continu NF P 34301
-Caractéristique dimensionnelles NF P 34401
-Informations techniques établies conformes à la norme NF P 
1-205-34 et ou DTU 35-40 

REVETEMENT : 
Sans spécifications particulières les profils nervurés sont livrés en 
qualité standard. 
- Galvanisé seul, qualité  de 30 à 275 G/M2

- Galvanisé prélaqué, face extérieure finition laquée polyester ép. 
25mic -teintes standard: voir nuancier. envers de bande finition 
primaire d'accrochage époxy ép. 7mic. 
Classement de réaction au feu : M0. 

MISE EN OEUVRE : 
Manutention : 
Les profils ne doivent pas être choqués ou griffés pour éviter 
toute mise à nu du métal.

Mise en oeuvre :
- Se référer au DTU 35-40 
- Eliminer soigneusement et au fur et à mesure de la pose, les 
limailles de perçage, par un nettoyage à la brosse.

Stockage : 
- Empilés les profils galvanisés sont sensibles à l'humidité et à la 
condensation, mis en oeuvre, les profils galvanisés ne craignent 
pas le contact de l'eau.
- Le stockage des profils doit être fait sous abri ventilé (magasin 
ouvert, bâche), les colis étant inclinés par rapport à l'horizontal et 
séparés du sol pour permettre une bonne ventilation, en évitant 
toute déformation permanente des profils. 

CARACTERISTIQUE DU PROFIL 

TN 40/1000
PORTEE m

1,00

439

614

716

820

1024

570

768

896

1025

1280

1,25

281

393

458

524

655

365

491

573

656

819

1,50

185

273

318

364

455

252

341

398

455

569

1,75

143

200

234

267

334

180

251

292

334

418

2,00

109

153

179

205

256

141

192

224

256

320

2,50
63

70
84

98
98

114
112

131
140

163

90

123

143

164

204

2,25

86

115

121
135

141
154

162
193

202

111

152

177

202

253

2,75
47

58
63

81
73

94
84

108
105

135
67

73

101

118

135

169

3,00
36

48
48

68
57

79
65

91
81

113
51

62
81

85
95

99
108

113
135

142

38

58
67

44
51

77
64

97
40

53
64

72
74

84
85

97
106

121

3,25

35

58
41

67
51

51

62
59

73
68

83
85

104

83

3,5

33

58
41

48

63
55

72
69

91

72

3,75

34

45

64
57

80

64

4 1,00

360

504

603

701

903

467

630

754

877

1129

1,25

230

322

386

449

578

300

403

482

561

722

1,50

152

224

268

311

401

207

280

335

389

502

1,75
104

117
145

164
178

196
214

229

147

289

295

205

246

286

368

2,00
84

109
97

126
119

150
143

175

115

194

225

157

188

219

282

2,25
59

74
68

99
84

119
100

138
136

178
83

91
113

124
140

148
168

173

223

3,00

35

66
42

78
57

100
30

51
48

70
59

83
71

97
95

125

2,50
37

57
49

80
61

96
73

112
99

144
61

73
83

100
102

120
122

140
165

180

2,75
27

47
37

66
46

79
55

92
74

119
41

60
62

83
76

99
92

116
124

149

33

65
45

85

46

71
55

83
75

106

3,25

27

56
36

73

37

61
44

71
60

92

3,5

29

64

36

63
49

80

3,75

24

56

40

70

4

PORTEE m
TNi 40/1000

Epaisseur mm

J ( cm  /m )4

4,9
12,3

0,5

3,92

5,89
16,05

0,6

5,30

6,87
18,72

0,7

6,18

7,85
21,40

0,8

7,07

9,81
26,75

1,0

8,83W ( cm  /m)3

Poids ( kg/m  )2

06

1000

250

250

70

70

90 90

90 90

3
3

40
40

22

22

2525

2525

TN 40/1000

TNi 40/1000

1000

EPAISSEUR mm

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

2Charge admissible uniformement distribuee Kg/m

N.B: Les valeurs en rouge ne prévoient pas de limitation de flèche

PROFILS NERVURES TN40



TÔLE NERVURÉE ( TR35 )

APPLICATIONS:
Les profils nervurés sont utilisés en couverture sèche ou en 
bardage pour :
-les ateliers de production. 
-les bâtiments tertiaires.
-les centres commerciaux.
-les bâtiments industriels.
-les entrepôts agricoles.
-les habitations. 

DEFINITIONS / NORMES: 
Identification de l'acier: Nuance DX51D
-Acier galvanisé prélaqué en continu NF P 34301
-Caractéristique dimensionnelles NF P 34401
-Informations techniques établies conformes à la norme NF P 
1-205-34 et ou DTU 35-40 
- Certifacats N° 21/367/01 et N° 21/367/02 établies par ENACT

REVETEMENT : 
Sans spécifications particulières les profils nervurés sont livrés en 
qualité standard.
- Galvanisé seul, qulité de à 275 G/M2

- Galvanisé polyester face extérieure finition laquée polyester ép. 
25mic -teintes standard: voir nuancier. envers de bande finition 
primaire d'accrochage époxy ép. 7 mic. 
Classement de réaction au feu : M0. 

Charge admissible uniformement distribue kg/m   : 
- Essai de flexion suivant NF P 34- 503 de novembre 1995.
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des baradges métalliques janvier 1982 -          edition.

2

2 ème

MISE EN OEUVRE : 
Manutention : 
Les profils ne doivent pas être choqués ou griffés pour éviter 
toute mise à nu du métal.

Mise en oeuvre :
- Se référer au DTU 35-40 
- Eliminer soigneusement et au fur et à mesure de la pose, les 
limailles de perçage, par un nettoyage à la brosse.

Stockage : 
- Empilés les profils galvanisés sont sensibles à l'humidité et à la 
condensation, mis en oeuvre, les profils galvanisés ne craignent 
pas le contact de l'eau.
- Le stockage des profils doit être fait sous abri ventilé (magasin 
ouvert, bâche), les colis étant inclinés par rapport à l'horizontal et 
séparés du sol pour permettre une bonne ventilation, en évitant
toute déformation permanente des profils. 

CARACTERISTIQUE DU PROFIL 

Epaisseur mm

TN 35/1000
Epaisseur min

0,50 mm

0,70 mm

1,0 mm

J ( cm  /m )4

4,9
12,3

0,5

3,92

436

714

1,00

1021

279

455

1,25

652

183

315

1,50

452

147

232

1,75

332

107

176

2,00

253

84

139

2,25

200

68

112

2,50

161

56

91

2,75

132

46

76

3,00

110

/

66

3,25

96

/

56

3,50

8

/

33

3,75

70

9,81
26,75

1,0

8,83

6,87
18,72

0,7

6,18W ( cm  /m)3

Poids ( kg/m  )2

07
1000

200

200

20

20

35
35

35
35

35

35

110

110

100100

100100

1000

TR35

TR35 Inv

Réf : LABORATOIRE ZOUYED 
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B. Pièces pliées de finition hors standard :
En accord avec notre service commercial toutes les pièces peuvent être pliées sur mesure à une 
longueur maximale de 6m et selon le dessin du client. Le prix sera calculé sur la base du développé 
et du nombre de plis. 
C. Pose des pièces pliées de finition :
Si les pièces sont posées en continu, les jonctions doivent être rendues étanches, soit par un 
recouvrement minimum, soit à l'aide d'une éclisse de jonction. L'étanchéité étant réalisée au 
moyen d'un mastic (silicone, butyle ou autre). La fixation des pièces pliées se fera à l'aide de vis 
autotaraudeuses ou autoforantes. Les vis déstinées à fixer les pièces situées en couverture seront 
munies d'une rondelle d'étanchéité.
D. Découpe : Pour couper les pièces, utiliser toujours une grignoteuse. Ne jamais utiliser une 
tronçonneuse à disque. Les bavures et particules incandescentes de trançonnage brûlent et 
détruisent le revêtement des pièces. Au fur et à mesure de la pose, les limailles de perçage et autre 
doivent être éliminées parce qu'elles risqueraient de s'incruster dans le revêtement et causer des 
dégâts irréparables.
E. Nettoyage : Si les pièces pliées ou les profils ont été salis lors du montage, le nettoyage 
s'effectuera à l'aide d'eau claire et d'une brosse douce.
F. Conseil : Les profils translucides (PVC ou polyester) ne doivent jamais être stockés en plein soleil. 

Bande de rive sur mur

Accessoires de fixation Cornière d'angle extérieur Cornière d'angle intérieur U de sol en acier galvanisé

Angle droit Bavette rejet d'eau Faitière double pente

A. Pièces pliées de finition et accessoires de fixation:

ACCESSOIRES - FINITIONS

7

6

5
3

4
2

2 3

5 6 7 8

8

1

1 Bardage double peau
avec plateaux 

Translucide en polyester
ou polycarbonate Bande de rive Bavette rejet

d'eau 
Angle intérieur

 & extérieur Echancrures

Panne -Z Faitière double,
 faitière plane

G. Exemple d'application : 
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ACCESSOIRES CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES PVC -CHAMBRES FROIDES

COAF-COPF 65/100
COAF-COPF 40

CO100

CO3V100

CH 120-100-80-70-60

CO2VE100

CO100

PLTDX100

PL100

PL3I100

PL2E100

COT 100

65

100

40

40

3

100

80

6262

100

100

1,5
10

0

37

CONGE D ANGLE PM
LONGUEUR :
3000 mm
4000 mm

LONGUEUR :
3000 mm
4000 mm

LONGUEUR :
3000 mm
4000 mm

LONGUEUR :
3000 mm
4000 mm

CONGE D ANGLE GM

SUPPORT

PLINTHE

COQUILLE

COIN INTERIEUR

COIN EXTERIEUR

EMBOITEMENT
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- Les plaques de polyester polylit sont une nouvelle génération de plaques protegées avec un traitement de gelcoat amelioré, stabilisant a 
la lumiere qui ajoute aux excellentes prestations du polyester une amelioration a son indice de jaunissement, Ce nouveau traitement 
garantit la transmission de la lumiere beaucoup plus longtemps.
- Un nouveau gelcoat amelioré est répartit de façon homogène sur toute la surface de la plaque qui de cette façon reste parfaitement 
protegée.
- Polylit les uniques plaque de polyester fabriquées avec technique de pointe. 

REACTION AU FEU : 
Selon Euro-classes, Reaction au feu interieur (EN2002: 1-13501) : E 
Les plaques de polyester ne forment pas de gouttes inflammables pendant la combustion 
INSTALLATION RECOMMANDEE
* Distance maximale entre appuis <1,50m 
* Ampleur 2+mm pour le perçage
* Saillie non >200mm
* Recouvrements contraires a la direction du vent 
* Ne pas marcher directement sur les plaques.  

CARACTERISTIQUES :

CHARGE ADMISSIBLE VS PORTEE MAXIMALE (CM) :

POLYESTER RENFORCÉ AVEC DE LA FIBRRE DE VERRE

PROFIL TN40

4

1000

2225

1818
9090 70

40

25

57
4

250

PROFIL TR35 1000

200

110

100100

35

35
20

CARACTERISTIQUES MECANIQUES :

Teneur en fibre nominale >350 g/m2

Flèche 1/50

2 appuis

Charge daN/m2 

Portée

40

150

60

150

80

150

100

144

120

136

40

150

60

150

80

150

100

150

120

150

3 appuis

Flèche 1/100

2 appuis

Charge daN/m2 

Portée

40

150

60

136

80

123

100

114

120

108

40

150

60

150

80

137

100

129

120

121

3 appuis

> 60
> 150

35 à 50
45 à 55

140 à 150
1,5 à 1,8

0,23
0,035

MPa
MPa
KJ/m
KJ/m
°C
g/cm
W/m°k
mm/m°c

2

2

3
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Le panneau sandwich en translucide est destiné à 
réaliser les parties éclairantes des couvertures en 
association des panneaux isolants.

Il est constitué de deux plaques :
1 - Plaque supérieure ondulée, d'une epaisseur 
de 1 à 1,3 mm.

2 - Plaque inférieure légèrement ondulée 
, d'une epaisseur de  1 à 1,3 mm 

Ces deux plaques sont assemblées avec des joints en panneaux sandwichs de différentes épqisseurs : 30,35,40,50 et 60mm

PANNEAU TRANSLUCIDE PROFIL TN40

REACTION AU FEU : 
Selon Euro-classes, Reaction au feu interieur (EN2002: 1-13501) : E 
Les plaques de polyester ne forment pas de gouttes inflammables pendant la combustion 
INSTALLATION RECOMMANDEE
* Distance maximale entre appuis <1,50m 
* Ampleur 2+mm pour le pergage
* Saillie non >200mm
* Recouvrements contraires a la direction du vent 
* Ne pas marcher directement sur les plaques.  

CARACTERISTIQUES :

CHARGE ADMISSIBLE VS PORTEE MAXIMALE (CM) :

CARACTERISTIQUES MECANIQUES :

Teneur en fibre nominale >350 g/m2

Flèche 1/50

2 appuis

Charge daN/m2 

Portée

40

150

60

150

80

150

100

144

120

136

40

150

60

150

80

150

100

150

120

150

3 appuis

Flèche 1/100

2 appuis

Charge daN/m2 

Portée

40

150

60

136

80

123

100

114

120

108

40

150

60

150

80

137

100

129

120

121

3 appuis

1000

1035

22
9090 70

250

4
57

40

2525

1818

1040
161

10

> 60
> 150

35 à 50
45 à 55

140 à 150
1,5 à 1,8

0,23
0,035

MPa
MPa
KJ/m
KJ/m
°C
g/cm
W/m°k
mm/m°c

2

2

3
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LES PROFILS : HM450/66
Les profils HM450/66 sont des profils d’habillage de façade 
nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur 
une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, 
maçonnerie…). Ces profils fluides et allongés peuvent être posés 
indifféremment en vertical ou à l’horizontale. La mise en œuvre se 
fait par principe de recouvrement.

LES PROFILS : HM510/27
Les profils HM510/27 sont des profils d’habillage de façade 
nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur 
une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, 
maçonnerie…). Suivant l’esthétique recherchée, Ces profils 
peuvent être posés indifféremment en vertical ou à l’horizontale. 
La mise en œuvre se fait par principe de recouvrement.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

PROFILS DE FACADE

13

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 450 mm

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 510 mm

Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm

Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm

Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm

99

450

27

510

LES PROFILS : HM480/42
Les profils HM480/42 sont des profils d’habillage de façade 
nervurés, « type clins ». La pose se fait en fixation apparente, sur 
une ossature secondaire rapportée et adapté au support (plateau, 
maçonnerie…). Suivant l’esthétique recherchée, Ces profils 
peuvent être posés indifféremment en vertical ou à l’horizontale. 
La mise en œuvre se fait par principe de recouvrement.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 480 mm

24 480

LES PROFILS : HM300/30
La lame HM300/30 est un système d’habillage de façade, 
rapportés, d’aspect plan de fixations cachées.  Ce système peut 
être utilisé en neuf ou en rénovation. Suivant l’esthétique 
recherchée, la pose des lames HM300/30 peut se faire 
verticalement, horizontalement de haut en bas ou sous-face 
(habillage de plafond…). L’ensemble est fixé mécaniquement sur la 
structure secondaire solidarisée au gros œuvre.
Une utilisation en brise soleil peut-être envisagée.

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 300 mm

30

300



LES PROFILS : HM500/35
La lame HMP500/35 est un système d’habillage de façade, 
rapportés, d’aspect plan de fixations cachées.  Ce système peut 
être utilisé en neuf ou en rénovation. Il se caractérise par une 
succession de lames qui s’emboitent les lunes dans les autres en 
pose horizontale ou verticale. L’ensemble est fixé mécaniquement 
sur la structure secondaire solidarisée au gros œuvre. La pose des 
lames en extrémité se fait bord à bord, et avec possibilité 
d’interposer un joint en épingle ou en creux selon l’esthétique 
recherchée.

LES PROFILS : 1000-150/41
Le profil HM1000-150/41 est un concept d'habillage d'aspect plan en fixations cachées conçu aussi bien pour le neuf que pour la 
rénovation. Ces profiles se fixent sur une ossature qui est rapportée sur support acier (plateau, poteau...), béton ou maçonnerie. Elles 
peuvent être montées en pose horizontale ou verticale, suivant l’esthétique recherchée. La particularité de cette cassette est qu'elle est 
équipée d'un principe auto-bloquant, permettant de toujours respecter les jonctions longitudinales entre les cassettes. Selon l'esthétique 
recherchée, nous proposons ce profil avec ou sans joint creux. Cette cassette avec soyage permet que le calepinage de votre façade ne soit 
plus une contrainte.

LES PROFILS : HM300/47
La lame HM300/47 est un concept d’habillage façadier,  d’aspect 
plan de fixation apparente.  Conçu aussi bien pour le neuf que 
pour la rénovation. Sa géométrie particulière (déclinée en 2 
versions) permet de créer un jeu d’ombre et de lumière sur les 
façades. Son système d’emboitement, permet de « mixer » des 
produits de formes différentes sur une même façade. Les profils 
HM300/47 sont fixés mécaniquement sur une ossature 
secondaire solidarisée au gros œuvre.

PROFILS DE FACADE
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Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm Epaisseur DE 0,7 mm à 1mm

Epaisseur

DE 0,7 mm à 1mm

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 300 mm

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 500 mm

CARACTERISTIQUES
Longueur  Jusqu’à 6000 mm
Métal En acier S250, S280, S320
Revêtement  Prélaquage polyester, DX51D+Z
Largeur 150 à 1000 mm

35

500

47

300

41

150 à 1000
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MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

 * Les panneaux doivent être stockés sur une surface plane sur un nombre suffisant de cale

  (1 cale tous les 2 m).

* Les panneaux doivent être stockés avec une légère inclinaison (pente de 5%) pour éviter

   les stagnations des eaux.

* Il est préférable de stocker les panneaux sous abris pour les protéger des intempéries et de

  toutes projections. 

* Les panneaux peuvent être stockés en hauteur sur un nombre suffisant de calages placés au

   même endroit au sol et entre les colis et alignés à la vertical. Le stockage en hauteur ne doit 

  pas dépasser un nombre de 3 colis (hauteur maximum 2,50 m).

* Le stockage en hauteur pendant une longue période (plus de 4 semaines) est à éviter. 

* Le film adhésif protecteur mis sur les panneaux à l'usine doit être retiré immédiatement

  après leur montage.

* Une longue période de stockage des panneaux avec leur film adhésif peut endommager leur

   revêtement et sera impossible à retirer.
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COULEURS (RALs) DISPONIBLE

RAL 9006 RAL 7035 RAL 6018 RAL 3011

RAL 8023 RAL 1015 RAL 9016 RAL 6019

RAL 6010 RAL 3000 RAL 5017 RAL 5008

PVC 2PVC 1Faux bois 1 Faux bois 2



/ (0)35 365  403

0770 31 39 03


